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D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA –

architektonické a stavebně technické řešení

k akci : Revitalizace brownfieldu výtopny – rekonstrukce objektu buldozerovny
Dokumentace provedení stavby
V Horním Slavkově : 01/2024
                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 01/2024
                                     
Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka
Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO – 00259322

Zastoupené : Alexandr Terek - starosta
Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje
CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov, 

ČKAIT 0300015

Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 0300462 – požárně bezpečnostní řešení

2. Popis stavby

Účel stavby

Jedná se o stávající objekt v areálu výtopny a Technických služeb města. Stavba sloužila jako přidružena stavba k uhelné kotelně. Objekt v minulosti sloužil jako buldozerovna – garáž buldozeru a sklad dílů. Nově bude stavba užívána jako garáž pro kolovou techniku Technických služeb.
Popis stávajícího stavu objektu
Jedná se o jednopodlažní částečně podsklepený objekt obdélníkového půdorysu s max. rozměrem 13,813x11,523 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou a max. výška stavby je 9,116 m od úrovně podlahy 1.NP. 

Zdivo 1.PP je tvořeno betonovými konstrukcemi, zdivo 1.PP je cihelné omítnuté pouze z vnitřní strany. Světlá výška 1.PP je 2,9 m, 1.NP je 7,140 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 13°. Krov je tvořen dřevěnými vazníky, střešní krytina je z plechových šablon na podkladní lepence a dřevěném bednění. Střecha je nezateplená stejně jako svislé obvodové stěny. Podhled 1.NP je tvořen VPC omítkou na lisovaných deskách Hobra. Strop a podlaha 1.NP jsou železobetonové. Vnitřní schodiště z 1.PP do 1.NP je betonové. Okna jsou částečně tvořeny luxferami, a částečně ocelová prosklená jednoduchých zasklením, vstupní dveře a vrata jsou ocelové.
Do objektu je přivedena pouze přípojka el. energie, vzdušným kabelem NN. Objekt je vytápěn elektrickými přímotopy, které budou odstraněny. Dešťová voda z objektu je vsakována na místě a to přímo ze svislých okapů.

Bourací práce

            V první řadě dojde k vyklizení objektu. Dojde k odstranění elektrických přímotopů.

Budou odstraněny veškeré výplně otvorů, sejmuta střešní krytina s podkladnými vrstvami, dále krov s vodorovným stropním podhledem 1.NP. Objekt bude ubourán na úroveň +4,900 m od úrovně podlahy 1.NP. 

             Stávající otvor z čelní strany objektu bude zvětšen z rozměru 3,6x3,08 na 3,6x4,4 m - u stávajícího otvoru odstranit stávající betonový překlad a osadit nový 2xI č. 180 do v. 4,4 m, zdivo vybourat. Stávající překlad u vstupních dveří odstranit, nový osadit do úrovně +2,100 m. Nový překlad bude 2x Ič. 140 dl. 1,9 m.
             Veškerý bouraný materiál bude na stavbě tříděn. Cihelné a betonové prvky budou odváženy na městskou deponii v bezprostřední blízkosti stavby – cca 400 m na pozemku p.p.č. 1952/30, kde bude odpad recyklován v drtičce sutí a zpětně využit pří stavebních úpravách. Zde bude tímto recyklátem zasypáno celé 1.PP -  recyklát bude doplněn štěrkodrtí frakce 8/16 mm pro zasypání celého prostoru 1.PP. Tímto bude dosaženo toho, že ubourané zdivo a omítky budou plně využity zpět do stavby a nebude se tudíž jednat o nakládání s odpady. Ostatní odpad bude tříděn a ukládán na sběrném dvoře města Horní Slavkov, kde bude následně připraven k likvidaci.
Dodavatel stavebních prací je povinen před zahájením stavebních prací zpracovat plán nakládání s odpady.

Nový stav
           Po zasypání celého 1.PP budou dobetonovány veškeré otvory v podlaze 1.NP, 
bude provedeno betonem C20/26 XC1. XF1, XA1, konzistence S3  tl. 100 mm s vloženou sítí Q 335 - 150/150/6 mm 
    Stávající cihelné zdivo bude zpevněno v úrovni +4,900 m ŽB věncem 450/300 mm z betonu C30/37 XC4,XF konzistence S2 s výztuží 4x10 mm a třmínky E6 á 300 mm. Do tohoto věnce budou kotveny nové dřevěné sbíjené vazníky, které budou tvořit nosnou část nové střechy.
Dodavatel stavebních prací je povinen před zahájením stavebních prací zpracovat statické posouzení dodávaných vazníků s ohledem na budoucí zatížení střechy FVE systémem.

Kotvení vazníků do ŽB věnce bude přes ocelové L profily 100/100 mm tl. 3 mm. Do věnce bude L profil kotven hmoždinkou prům 10 mm dílky 120 mm s ocelovým vrutem 8x120 mm. Kotvení vazníků bude provedeno oboustranně. 

        Nová střecha bude provedena jako pultová ve sklonu 9°. Na dřevěné sbíjené vazníky budou přišroubovány OSB desky tl. 25 mm – kotveno ocelovými vruty do dřevěných vazníků. Budou použity desky pero – drážka. Na desky bude kotvena fólie se separační vrstvou pod plechové krytiny. Střešní krytina bude plechová s falcem – pozinkové ocelové plechy s oboustrannou vrstvou základní barvy a vrchní vrstvou organického dekoračního laku v černém odstínu RAL polyester standard – 25 µm. Kotvení střešní krytiny bude v souladu s doporučením výrobce zvolené střešní krytiny. Střecha bude oplechována systémovým oplechováním dle střešní krytiny. Na okapovou hranu bude použita typová okapnice standartní r.š. 400 mm, na horní a boční hrany střechy budou použity typové standartní závětrné lišty r.š. 500 mm. Oplechování bude provedeno stejně jako střešní krytina - pozinkové ocelové plechy s oboustrannou vrstvou základní barvy a vrchní vrstvou organického dekoračního laku v černém odstínu RAL polyester standard – 25 µm. 

Střecha bude provedena s přesahem na štítových stěnách 200 mm, na dolní a horní hraně pultové střechy 450 mm.

Štítové stěny nad úrovní nového věnce v prostoru krovu budou dozděny z dutinových tvárnic tl. 250 mm bez omítání. Vyzdívání bude provedeno na lepící pěnu. Podhledy přesahů střechy na dolní a horní částí střechy budou vodorovné tvořené cementotřískovou deskou tl. 14 mm, které budou kotveny ke spodní přírubě dřevěných vazníků ocelovými vruty. Na desky bude lepena tepelná izolace z minerálních vláken tl. 50 mm. Na izolant bude provedena výztužná vrstva z flexibilního lepidla s armovací tkaninou a silikonová probarvená omítka. Kotvení izolantu do cementotřískových desek bude typovými plastovými hmoždinkami. 
Čela střechy při horní a dolní hraně pultové střechy budou svislé a budou tvořené cementotřískovou deskou tl. 14 mm, které budou kotveny k boční přírubě dřevěných vazníků ocelovými vruty. Na desky bude lepena tepelná izolace z XPS 300 kPa tl. 50 mm. Na izolant bude provedena výztužná vrstva z flexibilního lepidla s armovací tkaninou a silikonová probarvená omítka. Kotvení izolantu do cementotřískových desek bude typovými plastovými hmoždinkami. 

         Budou osazeny nové výplně otvorů, okna a vstupní dveře plastová, garážová vrata budou sekční průmyslová s ručním pohonem doplněné o servopohon s el. ovládáním – popsáno níže.

       Vnitřní stěny budou doplněné o vnitřní VPC omítky - 30 %, veškeré stěny budou opatřeny výztužnou vrstvou (lepidlo + armovací tkanina), štukovou omítkou a 2x malbou interiérovým vodou ředitelným nátěrem.
        Vodorovný stropní podhled 1.NP bude proveden ze SDK desek, který bude zavěšen na spodní přírubu vazníků. Stropní podhled bude proveden jako zateplený. Na spodní přírubu dřevěných vazníků bude kotvena parotěsná fólie, nosný ocelový rošt z Ud a Uw profilů, které budou zavěšeny na spodní přírubu dřevěných vazníků přímými závěsy. Na pomocný rošt budou kotveny SDK desky tl. 12,5 mm, které budou přestěrkovány, spoje s výztužnými páskami a sádrokartonářským tmelem. Tepelná izolace z minerálních vláken bude ukládána mezi vazníky ve dvou vrstvách 2x 180 mm. Do přístupu prostoru krovu bude v podhledu osazen revizní otvor – dvířka 800x600 mm. Spoj vodorovného podhledu a svislých stěn bude opatřen trvale pružným tmelem. 

        Stávající podlaha bude očištěna, opatřena penetračním nátěrem. Na podlahu budou položeny desky z podlahového tvrzeného polystyren XPS 300 kPa tl. 120 mm. Na izolant bude provedena nová nosná část podlahy z leštěného drátkobetonu tl. 80 mm. Drátkobeton bude určený do průmyslových objektu se zvýšeným zatížením.  Drátkobeton je navržen dle ČSN EN 206+A2 a ČSN 73 2404 v pevnostní třídě C30/37, se stupněm vlivu prostředí X0, XF1, XA1, s průsakem tlakovou vodou 50 mm, v konzistenci S2 – SF1, L1/L2 – 2,7x1,8 s maximálním zrnem kameniva 16 mm, 30 kg drátků na 1/m3 betonu.
       Svislé obvodové stěny budou opatřeny VKZS – viz. Níže, narušené spáry zdiva boudou odstraněny a zdivo bude přespárováno.
       Nově bude proveden okapový systém z TiZn plechu. Bude použit titanzinkový plech podokapní 330 mm, který budou uložena do ocelových háků, které budou kotveny pod střešní krytinu k dřevěným vazníkům. Podokapní žlab bude ukončen žlabovým titanzinkovým čelem vysokým 330 mm. Přechod z podokapního žlabu do svislých titanzinkových svodů bude přes titanzinkové kotlíky lisované 330/100. Titanzinkové svody budou 100 mm. Svody budou ukončeny 500 mm na úrovní terénu a budou na ně osazeny kolena 72° 100/72, které budou zajišťovat odtok vody od objektu. Dešťová voda bude vsakována na místě jako v současné době.

Požárně bezpečnostní řešení stavby – viz. Samostatné část PD.

Objekt tvoří jeden ucelený požární úsek – prostor pro max. 3x kolovou techniku je dle ČSN 730804, č. I.2.2. považovaný za jednotlivou garáž sk. 3.

Stanovení požární odolností stavebních konstrukcí:

Požární stěny – 30 DP1

Požární uzávěry otvorů – 15 DP1

Svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch – 15 DP1

Objekt je samostatně stojící (tvořící jeden ucelený požární úsek), nemá požární stěny, požární uzávěry otvorů a svislé požární pásy. 

Obvodové stěny – zděné, ze standartních zdících materiálů min. tl. 470 mm s oboustrannou omítkou – požární odolnost REW180DP1.  
Vnitřní požární vodovod – Dle ČSN 73 0873 čl. 4 není nutné v objektu zřizovat vnitřní hadicový systém

V požárním úseku garáže bude dle vyhl. č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., přílohy č. 4 osazen 1HP typu P6 s hasící schopností 34A/183B.

Požadavky na požárně bezpečností zařízení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

EPS – Dle ČSN 73 0804, čl. I.4.3. není nutné objekt dovybavit EPS

SHZ – V objektu se dle ČSN 73 0804, čl. I.4.4 nepožaduje instalace SHZ

SOZ - Dle ČSN 73 0804, čl. I.4.6. není SOZ pro objekt požadováno

Další opatření – Dle ČSN 73 0804, čl. I.3.13 v požárním úseku jednotlivé garáže se mohou ukládat kapalné pohonné hmoty (nafta, benzín) v nerozbitných obalech v množství nejvýše 80 litrů na jedno stání vozidel skupiny 2 a 3 a nejvýše 20 l olejů na jedno stání kterékoliv skupiny. V požárním úseku může být u vozidel umístěna jedna sada náhradních pneumatik pro zimní či letní provoz.   

Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby – 
Předpokládaná doba výstavby – 180 dní, 

Popis postupu výstavby:
· Výstavba lešení

· Bourací práce
· Stavební úpravy – nové nosné konstrukce
· Osazení nových výplní otvorů

· Provedení zateplení stropu 1.NP a svislých obvodových stěn
· Provedení nových klempířských prvků
· Demontáž lešení a úklid okolí stavby
3. Zateplovací práce
3.1. Úvod

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) z fasádních polystyrenových desek. 

Fasádní zateplovací systém z fasádního polystyrenu je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov.  Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava 

Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s platnými normami:

ČSN 73 2901     

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů   

                                               ETICS

ČSN EN 1991-1-4      
Zatížení větrem

ČSN 73 0810     

Požární bezpečnost staveb         

ČSN 73 0540     

Tepelná ochrana budov 

a dalšími souvisejícími normami a předpisy v platném znění. Zároveň je nutné dodržovat platnou dokumentaci ETICS (Technologický předpis, technické listy jednotlivých komponentů ETICS případně další technické dokumenty jednotlivých součástí systému. Je možné používat pouze ucelené systémy v souladu s POV a třídou A dle CZB. Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladu se stavební dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem částí stavby. Systémy sestavené z komponent různých dodavatelů nejsou povoleny. Případné riziko, včetně rizika právního postihu, přebírá v těchto případech zhotovitel díla.     

V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 160 mm a tl. 30 mm izolace ostění a nadpraží. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. 

Pro zateplení hlavní plochy fasády (nad oblastí zvýšeného rizika mechanického poškození) bude, použit systém s osvědčením třídy A dle CZB a s evropským technickým schválením ETA. 

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Před zahájením prací provede vybraný zhotovitel výtažné zkoušky talířových hmoždinek in situ, na základě kterých bude stanoven počet hmoždinek v souladu s ČSN 732902 nebo ČSN EN 1991-1-4. O výsledku zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. Budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.

Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J.  V ploše ETICS bude použit izolant EPS 70 NEO λ = max. 0,033 Wm/K
Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a odsouhlaseny na stavbě. 

Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako lepená s doplňkovým kotvením  Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS tl. 160 mm. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm, do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky 1 m od země. Povrchová úprava bude provedena mozaikovou omítkou v odsouhlaseném odstínu.

Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP 
· Statika stěn je v úrovni štítů narušená, tato část bude ubourána

· Podklad je suchý, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

· Obvodové zdivo bude v místech narušených spár z maltového lože přespárováno  

3.2. Architektonické řešení stavby

Důvodem zateplení objektu je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN 73 0540-2. Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu. 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby
Svislé konstrukce 1.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Sokl – desky XPS 300 kPa tl. 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK.
Podlaha 1.NP – desky EPS 100 S tl. 120 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, Uw = 0,9 W/m2K.

Nová vrata a vstupní dveře – plastová s izolačním sklem, UD= 1,2 W/m2K.

4. Zateplení svislých obvodových stěn
4.1. Zateplovací systém


Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z fasádních polystyrenových desek. Tloušťka tepelné izolace bude 160 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů). Na oblasti soklu budou použity fasádní desky z desek XPS tl. 160 mm. V úrovni podlahy 1.NP bude vytvořen požární pás v. 900 mm z desek z minerálních vláken tl. 160 mm. 

Pro zateplení hlavní plochy fasády (nad oblastí zvýšeného rizika mechanického poškození) bude použit systém s osvědčením třídy A dle CZB a s evropským technickým schválením ETA. 

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Před zahájením prací provede vybraný zhotovitel výtažné zkoušky talířových hmoždinek in situ, na základě kterých bude stanoven počet hmoždinek v souladu s ČSN 732902 nebo ČSN EN 1991-1-4. O výsledku zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. Budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.

Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J. V ploše ETICS bude použit izolant EPS 70 NEO λ = max. 0,033

Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a odsouhlaseny na stavbě. 

Hlavní plochy fasády

	Požadavek na 
	Specifikace požadavku
	Způsob doložení

	Izolant
	EPS 70 NEO  λ = max. 0,033  

s osvědčením třídy A dle CZB
	technický list nebo POV

třída A dle CZB

	Armovací stěrka
	cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor  µ 15 - 17

	Vlákna - technický list, Difuze - zkušební protokol nezávislé zkušebny

	Ucelený certifikovaný systém
	Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J.
	POV nebo Zkušební protokol nezávislé zkušebny

	Paropropustnost povrchového souvrství
	Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd ≤ 0,28 m
	POV nebo ETA systému

	Ucelený certifikovaný systém
	S osvědčením třídy A dle CZB 
	Osvědčení tř, A dle CZB 

	Kotvení
	Talířové hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604 

S osvědčením třídy A dle CZB
	ETA hmoždinky

třída A dle CZB

	Výztužná tkanina
	min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm.

S osvědčením třídy A dle CZB

Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách
	technický list tkaniny

třída A dle CZB

	Povrchová úprava
	Omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic, vyztužená 3 druhy vláken
	Technický list

	Povrchová úprava
	Propustnost vodních par v třídě V1
	Protokol nezávislé zkušebny

	Povrchová úprava
	Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W3
	Protokol nezávislé zkušebny

	Povrchová úprava
	Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně) zajištěna pomocí širokospektrálních pomalu rozpustných biocidů
	Technický list a protokol ze zkušebny o funkčnosti systému

	Povrchová úprava
	Fotokatalytický efekt – obsah TiO2, ZNO
	Technický list

	Povrchová úprava
	 Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek
	Technický list


Pro zajištění dlouhodobé životnosti systému bude mít aplikovaný ETICS prokazatelně požadované vlastnosti. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací již v nabídce pro výběrové řízení.

Sokl

Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako lepená s doplňkovým kotvením.  Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky 1 m od země. Povrchová úprava bude provedena mozaikovou omítkou v odsouhlaseném odstínu.

Pro zajištění dlouhodobé životnosti systému bude mít aplikování zateplení v oblasti soklu prokazatelně požadované vlastnosti. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací již v nabídce pro výběrové řízení.
	Požadavek na 
	Specifikace požadavku
	Způsob doložení

	Izolant
	 XPS λ = 0,037 W/mK
	technický list nebo POV

	Armovací stěrka
	Dvousložková reaktivní izolační stěrka
	Technický list

	Kotvení
	Talířové hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montážíschválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604
	ETA hmoždinky

	Výztužná tkanina
	min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm.

Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách
	Technický list tkaniny

	Izolační stěrka
	Certifikace dle normy ČSN EN 1504-2
	TL nebo POV

	Izolační stěrka
	Odolnost vůči tlakové vodě dle DIN 18535 min. 10 m
	TL, Protokol nezávislé zkušebny nebo POV

	Izolační stěrka
	Pronikání vody v kapalné fázi  w < 0,1
	Protokol nezávislé zkušebny nebo POV

	Izolační stěrka
	Přemostění trhlin A3 (23°C); A3 (-5°C)
	Protokol nezávislé zkušebny nebo POV


4.1.1 Tepelná izolace

 Budou použity fasádní desky z EPS 70 NEO. Pro plochy bude použit izolant tl. 160 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm. Pro požární pás budou použity desky z minerálních vláken tl. 160 mm.
Pro zateplení soklu budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS 300 kPa tl. 160 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm.
4.2. Montáž fasádního systému

Veškeré práce budou probíhat v souladu s Technologickým předpisem výrobce ETICS a ČSN 73 2901 - „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“ a to včetně kontroly provádění. Bude veden „Kontrolní a zkušební plán ETICS“ v rozsahu požadovaném v ČSN 732901. V souladu s požadavkem směrnice ETAG 004 případně EAD-040083-00-0404 bude kompletní fasádní zateplovací systém dodán jedním výrobcem jako certifikovaný stavební výrobek.
4.2.1. Lešení

Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm.  Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

4.2.2. Pracovní postup

4.2.2.1. Příprava podkladu

Před započetím prací na objektu bude zaměřena rovinnost ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 na podklad s maximální odchylkou rovinnosti +/- 1 cm/bm. Plochy s větší nerovností budou vyrovnávány vhodnou maltovou směsí nebo změnou tloušťky izolantu. Zateplované plochy budou očištěny, bude provedeno odstranění a následné vyspravení nesoudržných částí (oklepání, oškrabání, očištění tlakovou vodou atd.). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a ulpělých nečistot.  Použitý systém ETICS bude proveden jako lepený s doplňkovým kotvením. Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových výplní otvorů a demontáži stávajících oplechování (parapety, atika). V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce na fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.). Je nutné používat veškeré systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací, výztužné a dilatační lišty, parapetní a nadpražní profily atd.

4.2.2.2. Montáž zakládací lišty

Zakládací lišta bude osazena v úrovni stropu 1.PP. Lišta bude použita U16/1,0/200 , bude opatřena okapnicí. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo  přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm – dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 

4.5.2.3. Lepení tepelné izolace

Lepení soklu (desek z XPS) - Dvousložková reaktivní izolační hmota

Lepení plocha fasády – Flexibilní lepidlo na bázi cementové hmoty 

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z EPS, XPS a MW se nanáší po obvodu a v ploše desky 3  terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30 mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota.  Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 400 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou.

V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí.
4.5.2.4. Montáž kotevních hmoždinek

Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami  60/8 délky 220 mm s ocelovým trnem (zateplení izolantem tl. 160 mm) a izolačním víčkem.

Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 60 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru.

Hmoždinky sokl – Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604.

Hmoždinky hlavní plochy - Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604, s osvědčením třídy A dle CZB.

4.5.2.5. Výztužná vrstva a výztužná tkanina

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách
Hlavní plochy fasády -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB

Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev.

Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek. Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel, shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech dle údajů certifikovaného systému pod úhlem 45°.

4.2.3.7. Povrchová úprava

Sokl - mozaiková omítka v odsouhlaseném odstínu.

Hlavní plocha fasády - omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic, vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalné fázi W3, vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně) zajištěna pomocí širokospektrálních pomalu rozpustných biocidů, fotokatalytický efekt – obsah TiO2, ZNO, regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek.
5. Zateplení střechy (podlahy půdy)
Nová střecha bude zateplena v úrovni stropního podhledu tepelnou izolací z minerálních vláken celkové tloušťky 360 mm. Tepelná izolace bude kladena ve dvou vrstvách (tloušťky 180+180 mm). Na spodní přírubu vazníků bude nakotvena parotěsná fólie, mezi vazníky pak bude vkládána první vrstva pásů z minerálních vláken tl. 180 mm, kolmo na ní pak vrstva druhá tl. 180 mm. Do SDK budou integrovány revizní dvířka 600/800 mm.
6. Zateplení podlahy 1.NP
Stávající podlaha bude očištěna, opatřena penetračním nátěrem. Na podlahu budou položeny desky z podlahového tvrzeného polystyren XPS 300 kPa tl. 120 mm.
7. Výměna oken

V první řadě dojde k odstranění veškerých stávajících oken, které jsou ocelové zasklené jednoduchým zasklením a dále oken z luxfér. Během stavebních úprav budou vytvořeny pozice pro nová okna. 
Nová okna budou s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla celého prvku Uw=0,9 W/m2K. Nová plastová okna budou opatřena 6-tikomorovým profilem rámu i okna. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm  Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině.

Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla budou doloženy atestem, který bude nedílnou součástí podkladů k výběrovému řízení. Ke všem typům oken použitých na této akci investor požaduje doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení výrobce daného systému plastových profilů. Tento systém kotvení bude sloužit odbornému dozoru investora při kontrole prováděných prací na místě stavby.

Zvuková neprůzračnost nových plastových oken bude min. 32,4 dB. Je požadováno užití trojskel  s tzv. ´´teplým,, okrajem, tedy s distančním rámečkem z nerezu. 

Prováděcí firma bude dále držitelem certifikátu systému managementu jakostí dle EN ISO 9001 na výrobu a montáž plastových oken. Montáž nových plastových oken bude prováděna dle platných ČSN.

Všechna okna budou vyměřeny do přesných rozměru na stavbě před započetím prací.

Rámy oken budou plastové v  bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace.

Kování a mechanické části oken budou s protikorozním provedením. Kování a mechanické části oken budou provedeny se stříbrným pokovením, dále budou provedeny v nerezovém provedení. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů.


Vnitřní ostění a nadpraží bude provedeno např. vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodou ředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu.

Pro styk zateplovacího systému a nových výplní otvorů bude použita APU páska.

Při zateplovacích pracích budou všechny okna a parapety opatřeny např. ochranou Pe fólií, aby během zateplovacích pracích nedošlo k mechanickému poškození.

8. Výměna vstupních dveří

Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněny stávající vstupní jednokřídlé dveře. Původní budou odstraněny, otvor bude upraven na nový rozměr a bude posunut překlad. Nové dveře budou o rozměru 900/2100 mm. Budou osazeny nové plastové vstupní dveře s U = 1,2 W/m2K. Dveře budou plné s výplní z PUR desek.
Kování dveří bude provedeno v protikorozní úpravě. Nové plastové dveře budou provedeny s 3 – 5 bodovým uzamykáním. Dveře budou mít tři závěsy, každý závěs bude umožňovat seřízení ve třech osách. 

Nové vstupní dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby. Dveře budou opatřeny samozavíračem.

9. Výměna garážových vrat
V první řadě dojde k odstranění garážových vrat dvoukřídlých ocelových.

Nová vrata budou sekční průmyslová s ručním pohonem doplněny o servopohon s el. motorem. Vrata budou zateplená s UD= 1,2 W/m2K. Vrata budou osazovány na vnitřní líc obvodové stěny. Vrata budou o rozměru 3,74x3,2 m.

10. Ostatní konstrukce

10.1. Hromosvody

Objekt je v současnosti bez hromosvodu, bude proveden nový, toto je řešeno v samostatné části PD – Elektroinstalace. 
10.2. Oplechování + dešťová kanalizace
Střecha bude oplechována systémovým oplechováním dle střešní krytiny. Na okapovou hranu bude použita typová okapnice standartní r.š. 400 mm, na horní a boční hrany střechy budou použity typové standartní závětrné lišty r.š. 500 mm. Oplechování bude provedeno stejně jako střešní krytina - pozinkové ocelové plechy s oboustrannou vrstvou základní barvy a vrchní vrstvou organického dekoračního laku v černém odstínu RAL polyester standard – 25 µm. 

Střecha bude provedena s přesahem na štítových stěnách 200 mm, na dolní a horní hraně pultové střechy 450 mm.

Nově bude proveden okapový systém z TiZn plechu. Bude použit titanzinkový plech podokapní 330 mm, který budou uložena do ocelových háků, které budou kotveny pod střešní krytinu k dřevěným vazníkům. Podokapní žlab bude ukončen žlabovým titanzinkovým čelem vysokým 330 mm. Přechod z podokapního žlabu do svislých titanzinkových svodů bude přes titanzinkové kotlíky lisované 330/100. Titanzinkové svody budou 100 mm. Svody budou ukončeny 500 mm na úrovní terénu a budou na ně osazeny kolena 72° 100/72, které budou zajišťovat odtok vody od objektu. Dešťová voda bude vsakována na místě jako v současné době.

10.3. Fasádní prvky
            Na fasádě je osazen rozvaděč elektro.  Tento bude ponechán a v úrovní nové fasády bude překryt novými dvířky. Stávající v úrovni stávajícího zdiva budou ponechány. 
12. Střešní podhled + ochrana pro hnízdění rorýsů
Podhledy přesahů střechy na dolní a horní částí střechy budou vodorovné tvořené cementotřískovou deskou tl. 14 mm, které budou kotveny ke spodní přírubě dřevěných vazníků ocelovými vruty. Na desky bude lepena tepelná izolace z minerálních vláken tl. 50 mm. Na izolant bude provedena výztužná vrstva z flexibilního lepidla s armovací tkaninou a silikonová probarvená omítka. Kotvení izolantu do cementotřískových desek bude typovými plastovými hmoždinkami. 

V případě zjištění výskytu rorýse obecného, před zahájením realizace stavby, je třeba požádat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zák. 114/1992 Sb.

V případě zjištění výskytu rorýse během realizace stavby je třeba dodržet postup stanovený v §17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. nález neprodleně oznámit příslušnému úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen, nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stejným způsobem je potřeba postupovat při zjištění výskytu netopýrů.


Na budově bude zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí pro rorýse obecného.

Jako příležitost hnízdnění rorýse obecného, budou instalovány do nového VKZS dvoukomorové budky obvodového pláště domu pod hranou střechy a to na severozápadní straně domu jeden kus a na jihovýchodní straně domu jeden kus. Budky budou osazeny na svislý obvodový plášť.

Budky se lepí ke zdivu lepicí stěrkou, nebo lepící pěnou pro Etics. 
Povrch budek bude opatřen povrchovou úpravou stejnou, jako je okolní fasáda, včetně odstínu fasádní barvy.

Budky dvoukomorové :

Rozměr – 280x460x220 mm

Budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20mm, tudíž se v systému Etics nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje tedy lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Díky svému tvaru, není nutné budky oplechovat.
V Horním Slavkově, 01/2024

     


Vypracoval: David Thol 
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