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1 UVOD
Tento dokument popjsuje technické řešenĺ provedení rozvodů LAN v souladu s poŽadavky

Standardu konektivity MSMT pro projekt,,Budovánĺ vnitřní konektivity škol a zabezpeć,ení připojení
k internetu" naZákladníškole HorníSlavkov, Školní 786, příspěvková organizace'

Dodavatel bude odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenost a která se sama
obeznámí s podrobnějšími detaily. Skutečná cena díla bude upřesněna při výběrovém řízení.
Součástí koncové ceny mohou být ijĺné kalkulační přiráżky a vedlejší náklady dodavatele, které
musí případný dodavatel zahrnout do cenové nabídky, tak aby byl schopen předat uceĺené dílo.
Výsledná cena předpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáŽí a montáži i veškerého podruŽného
doplňkového spotřebnĺho materĺálu a nářadĺ, případně pouŽitých pomocných stavebních konstrukcí
ĺ sluŽeb, které nejsou obsaŽeny ve výkazu výměr' Všechna zařízení musí být plně funkění a splňovat
všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují. Všechna zařízeni systému, způsob jejich
instalace a umístění, musí respektovat příslušné poŽadavky na bezpečnost, spolehlivost a
bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších
norem

2 cĺLE REKoNsTRUKcE - VÝsLEDEK
Výsledkem je provedení metalických a optických rozvodů LAN a WiFi sítě v souladu s navrŽeným

technickým řešenÍm. Provedení musí být v souladu s poŽadavky Standardu konektivity MŠMT'
Cílem akce je nabídnout učĺtelům pro potřeby výuky všechny moŽnosti Digitálního světa' KaŽdâ
uöebna a všechny kabinety budou vybaveny řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně
plné spolupráce učitele i ŽákÜ.

Základem řešeníje realizace páteřní optické sítě, který propojí páteřní aktivní prvky sítě a servery
technologií s rychlostí 10 Gbit/s'

KaŽdá učebna bude mít 2 připojení na metalickou LAN s přenosovou rychlostí 1 Gbit/s, dále bude
v kaŽdé uöebně dalším kabelem připojen WiFi přístupový bod standardu WiFi6.

Kabinety a administrativní prostory budou připojeny dostatečně dimenzovanou metalickou LAN
sítí s rychlostí 1 Gbit/s a budou také vybaveny WiFi přístupovým bodem standardu WiFi 6 se
samostatným připojením do LAN infrastruktury.

Venkovní prostory areálu budou pro potřeby výuky pokryty WiFi signálem ve standardu WiFi 6.

3 PoPls STANDARDŮ lNsTALAcE
Následující popis standardů instalace platí pro instalované technologie v projektu. Jedná se o

kompletní popis instalačních postupů, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalací, které
nebudou v tomto konkrétním projektu prováděny.

3.1 Kontrola stavební připravenosti
odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se

stavebním dozorem. ZahĄení a ukončení ĺnstalace, časové skluzy, stavební nepřipravenost a další
důleŽĺté události na stavbě zapisuje do stavebního deníku.
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3.2 Technologické postupy

Před instalací se odpovědný pracovnĺk seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze
instalovaných zaŕízení a s instalaěnĺmi postupy doporučenými výrobci' Během instalace dodrŽuje

tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace'

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů (CXKH-V B2ca, S1, d0 / P30_R,

CYKY, cY, KoX gó4, UTP, SYKFY, cYsY, V03W-F atp...) s měděnýmijádry příslušných průřezů

a počtu Žil. Rozvody budou vedeny vŽdy vodorovně, koimo a pravoúhle k budove. Úlozny materiál
bude proveden v nerezavějícím provedenía místech s nebezpeěím mechanického poškození bude
instalace chráněna plastovými ohebnými trubkami' Veškeré rozvody budou provedeny v drátěných
kabelových kynálech, bezhalogenových kabelových Žlabech a lištách'

Napájení technologiÍ:

Rozvody napětí budou provedeny dle cSN, třívodičově.

ProvedenÍ kabeláže:

Vedenĺ kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a

Žlabech.
Případné volně vedené kabely budou vhodně vyvâzány v pravidelných intervalech (přívody
do Racků apod.).
Přĺ vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů
silových.
MontáŽní lišty a kanály musĺ být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se pouŽĺvají

originální spojky.
Všechny kabely (optické i metalické) budou kabely po montáŽi proměřeny certifikovaným
měřícím přístrojem a ke kaŽdému měření bude vystaven protokol.

l n staţ a c e si I n o p ro u dý c h rozv o d ťl a rozv a děč ťl :

lnstatace a doplňování zaŕizeni do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu
s příslušnými tsN - především csľrl sągĺoo, ČsN 332000-1.
Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taŽeny, vyvázány a
označeny dle dokumentace.
V rozvaděěi musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a dalšĺ zaŕízenĺ.
Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem provedena revize.

Pokud je při insialaci pouŽit kabel s vodičem typu lanko (,,licna"), nesmí být před montáŽĺ do
šrouboúých svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba pouŽít zpevňovací zamačkávacĺ
koncovky.

4 PIŻADAVKY A NÁRoKY oBEcNĚ

4.í ochrana před úrazem elektrickým pľoudem, bezpečnost práce

ochrana před nebezpečným dotykovýľn napětĺm je řešena ole tsľrl 33 2000-4-41 napětím SELV
a samoěinným odpojením vadné části od zdroje.

CástzařízenĺjiŽ ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpeěným



Před, zahájenĺm prací bude provedeno pouöení pracovníků z předpisů o bezpeěnosti práce a
ochraně zdraví při práci. Pracovníci budou upozorněni na situace, které mohou při realizacĺ stavby
nenadále nastat a budou poučeni' jak v takové situaci postupovat'

Práce budou provedeny v souladu s platnými a souvisejícími předplsy a Čsľĺ' Výkopy budou
řádné ohrazeny, na noc osvětleny. Práce v blízkosti podzemních i nadzemních vedení bude
prováděna s maximálníopatrnostía tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před zahájením prací budou
veškerá místní podzemní vedení a sítě vyhledány, vytýčeny a označeny jednotlivými provozovateli
- zajĺšt'uje zhotovĺtel' Projekt respektuje základni bezpečnostní a hygienické předpisy, které bude
nutné dodrŽovat při stavbě i při následném provozu.

4.2 Uľčení pľostředí
Z hledĺska působení vnějších vlivů poŽadujeme v dotčených prostorech, dle ČsN sg 2000-3 a

Čsľ.l gs 2ooo-4-41, ČsN 33 2000-1 ed'2 prostředízákladní (resp. normální, resp' obyčejné).
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4.3 Pľotip ožârni opatření
Z hlediska poŽárni bezpeěnosti musí být dodrŽeno utěsnění prostupů mezi pożárnĺmi úseky.

Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů musí být utěsněny požárnë dělicími konstrukcemi tak,
aby se zamezilo šíření poŽáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných
elektrických rozvodů musí odpovídat poŽadavkŮm Čsľĺ zsogĺ 0 čl. 6.2. 1., poŽární odolnost tĺăsnění
musíodpovídat poŽadavkům čl. 8'6 Čsľ.l zsogoz.

Provedení rozvodů LAN bude respektovat aktuální dokument Pożárnë bezpeönostní řešení
Základni školy Horní Slavkov, Školnĺ 786, příspěvková organizace. Před započetím prací je třeba
se seznámit s aktuálním Požárně bezpečnostním řeŠením a dodrŽet členění poŽárních úseků podle
platné P oŽârnë bezpečnostnĺ zprávy'

4.4 Péć,e o životnĺ prostředĺ, nakládání s odpady

lnstalace zaŕízení a jeho pouŽívání nemá vliv na změnu stávajícího Životního prostředĺ. Při
provozu systému nevznikajĺ žádné odpadové nebo zdravíškodlivé látky.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit
zákonem č. 185/200l Sb. a vyhl' č.38l/2001 sb. odpady, produkované stavbou, jsou zatřĺděny v
kategorizaci, platné od 'l'1 ,2002. Zhotovitelzajistí likvidaci všech odpadů (zemina, suť, podkladní a
krycívrstvy komunikací, obaly atp.) vznikajících při výstavbě a do ceny díla zahrne veškeré náklady
s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků. S odpady bude naloŽeno V souladu
s platnou legislativou' Přebyteěná zemina z výkopŮ, která nebude pouŽita pro zpětné zásypy, bude
průběŽné odváŽena na skládku.

opatření proti prachu a znečištění - prašné práce budou prováděné s odsávánĺm od zdroje
(vrtání, sekání)'

4.5 Požadavky na jiné technologie
PoŽadavky na ostatní technologie, archĺtekta, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány

v kapitole stavební připravenost.
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4.6 Likvidace původních kabelových rozvodů

Řaone rozvody LAN, které jsou funkční a jsou umístěné ve zdech či v lištách zůstanou V provozu
jako záložnĺ trasy. Provizorní rozvody vedené po podlahách či pod koberci budou zlikvidovány.

4.7 Zaćištění otvorů a výmalba
Veškeré prÜrazy budou zednicky začištěny a v potřebném rozsahu bude provedena výmalba

5 PoPIs NAVRŽEľĺÉno TEcHNlcKÉHo ŘeŠeľĺ

(a) Rozvody LAN budou vybudovány jako hvězdicovité, tj. distribuční přepínače (popř.

sestavy/stohy přepínaöů v datovém rozvaděči) budou přímo napojeny na centrální přepĺnač
školy tak, aby na centrálním přepĺnači mohl být monitorován veškerý síťový provoz školy s
výjimkou peer{o-peer komunikaci v rámci distribučnĺch přepínačů.

(b) Realizace kabelových tras bude probíhat podle dodané výkresové dokumentace. Součástĺ
dokončení díla bude předání dokumentace skutečného stavu.

(c) Všechny kabelové trasy (optické i metalické) budou proměřeny a měřenĺ budou doloŽeny
protokoly.

(d) Pro zjednodušení správy sítě a pro sníŽení pořizovacích i provozních nákladů budou
komplexy budov školy propojeny optickým vláknem, které má škola zajištěné od lokálního
lsP.
Zakončení vlákna na straně komplexu budov ve školnĺ ulici bude ve výměníku v budově A, v
suterénu budovy pod vstupní halou konektorem SC.
Zakončenĺ vlákna na straně budovy speciální školy bude na chodbě v 1. NP, v levé části
konektorem SC.

(e) Propojení rozvaděčů: Rozvaděče ,,Hlavní rack Budova A", ,,PodruŽný rack Budova A", ,,Rack
Budova B", ,,Rack Budova tělocvična" a,,Rack Budova druŽina" budou propojeny optickým
kabelem typu single mode s 8 vlákny. ,,Hĺavní rack Budova A" je pro potřeby tohoto projektu
povaŽován za centrální rozvaděě. Všechna optická vlákna budou ukoněena konektorem LC
v optických vanách.

(f) Rozdělení budov ZŠ Horní Slavkov, Školnĺ 786, příspěvková organizace

Školnĺ z86:

- Budova A 2. Stupeň

- Budova B 1. Stupeň
- Budova tělocvična
- Budova školníjídelna

Poštovní 654
- Budova odloučené pracoviště
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(g) Budova A - l. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé učebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Do sborovny a kanceláří vedení
školy budou nataŽeny 4 kabely UTP cat 6' Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na
omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Hlavní rack Budova A" budou tyto kabely
ukončeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do každé učebny, na hlavní chodbu, do vestĺbulu, sborovny a ředĺtelny bude nataŽen kabel
UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.
V rozvaděčĺ ,,Hlavní rack Budova A" budou tyto kabely ukončeny v samostatném patch
panelu Keystone cat 6.

- WiFiAP 7 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 7 ks
- Dvojzělsuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 12 ks

(h) Budova A - ll. NP

Rozvody LAN

Stávající hlavní a podruŽný rozvaděč je nedostatečný a bude nahrazen rozvaděć,em 47
,,HlavnÍ rack Budova A", který bude umístěn do kabinetu učebny jazykťl.

Do kaŽdé uěebny a kabinetu budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6' Tyto kabely budou
ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Hlavní rack Budova A''
budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny a na hlavní chodbu bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděči ,,Hlavní rack Budova
A" budou tyto kabely ukončeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6'

- Rack4TUlks
- Switch 24 port2 ks
- Switch 24 portPoE 'ĺ ks
- Patch panel 24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks
- Vyvazovací panel 3 ks
- Napájecí panel 2 ks
- optická Vana s příslušenstvím 1ks
- Modul SFP+ SM 5 ks
- DAC kabel 2 ks
- WiFiAP I ks
- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 8 ks
- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 11 ks
- Přívod napájení rozvaděěe
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(i) Budova A - lll. NP

Rozvody LAN

Stávajĺcí podruŽný rozvaděč v učebně VTje nedostateěný a bude nahrazen rozvaděčem
27 U -,,PodruŽný rack Budova A''. Ztohoto rozvaděče budou realizovány veškeré rozvody
v tomto podlaŽí.

Do kaŽdé učebny a kabinetu budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny dvojzásuvkou na omĺtku typu Keystone cat 6. V rozvaděěi ,,PodruŽný rack Budova
A" budou tyto kabely ukončeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny a na hlavní chodbu bude nataŽen jeden kabel UTP cat 6' V rozvaděči

,,PodruŽný rack Budova A" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- Rack2TUlks
- Switch 24 port2ks
- Switch 24 port PoE 1 ks

- Patch panel 24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

- Vyvazovací panel 3 ks

- Napájecí panel 1 ks

- optická Vana s příslušenstvím 1ks

- Modul SFP+ SM 1 ks

- DAC kabel 2 ks

- WiFiAP 8 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 8 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 11 ks

- Přívod napájení rozvaděče

Ű) Budova B

V této budově aktuálně není Žádný datový rozvaděě. V sborovně ve lll. NP bude
nainstalován rozvaděč 27 U ,,Rack Budova B". Z tohoto rozvaděče budou realizovány
veškeré rozvody LAN a WiFi v budově B.

(k) Budova B - l. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé učebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ',Rack Budova B" budou tyto
kabely ukonöeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny bude nataŽen kabel UTP cat 6. Na hlavnĺ chodbu bude nataŽen 1 kabel
UTP cat 6. Tyto kabely budou ukoněeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.

V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- WiFiAP 5 ks
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Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks

Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 4 ks

(l) Budova B - ll. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé učebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do sborovny budou nataženy 4
kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukonöeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone
cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone
cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny, na hlavní chodbu a do sborovny bude nataŽen bude nataŽen kabel UTP
cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.
V rozvaděěi ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

- WiFiAP 6 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks

- Đvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks

(m) Budova B - lll. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé uöebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do sborovny budou nataženy 4
kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone
cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone
cat 6.

Rozvody WiFi

Do každé učebny, na hlavní chodbu a do sborovny bude nataŽen bude nataŽen kabel UTP
cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6'
V rozvaděči ,,Rack Budova B'' budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- Rack2TUlks
- Switch 24 porl2ks
- Switch 24port PoE 1 ks
- Patch panel 24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

- Vyvazovací panel 3 ks
- Napájecí panel 1 ks
- optická Vana s přĺslušenstvím 1ks
- Modul SFP+ SM 1 ks
- DAC kabel 2 ks
- WiFiAP 6 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks
- Přĺvod napájení rozvaděče
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(n) Budova tělocviěna

V této budově aktuálně nenĺ Žádný datový rozvaděč. Na chodbu před malou tělocvicnou
bude nainstalován nástěnný rozvaděč 12U ,,Rack Budova tělocvicna". Z tohoto rozvaděce
budou realizovány veškeré rozvody LAN a WiFi v budově tělocvióny. Do těchto místností
budou nataŽen 1 kabel UTP cat 6 z rozvaděče v místnosti D001 :

Rozvody LAN

Do kabinetu TV a do tělocvičen budou nataŽeny 2kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova
tělocvična" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kabinetu TV, do tělocvičen, na chodbu před tělocvičnami a do zimnízahrady bude
nataŽen kabel UTP cat 6, tento kabel bude ukončen jednozásuvkou na omítku typu
Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova tělocvična" bude tento kabel ukončeny v patch
panelu Keystone cat 6.

- Rack 12 U 1 ks

- Switch 24 port PoE 1 ks

- Patch panel 24 porl s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks

- Vyvazovací panel 2 ks

- Napájecí panel 1 ks

- optická Vana s přĺslušenstvĺm 1ks

- optický modul FsP+ SM 1 ks

- WiFiAP 4 ks

- WiFiAP outdoor 1 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks
_ Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

- Přívod napájení rozvaděče

(o) Budova školní jídelna

V této budově aktuálně není Žádný datový rozvaděč. Do kanceláře vedoucí školníjídelny
bude nainstalován nástěnný rozvaděč 12U ,,Rack Budova druŽina". Z tohoto rozvaděče
budou realizovány veškeré rozvody LAN a WiFi v této budově.

Rozvody LAN

Do kanceláře vedoucí školníjídelny budou nataŽeny 4 kabe|y UTP cat 6. Do školníjídelny
budou nataŽeny 4 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku
typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova druŽĺna" budou tyto kabely ukonöeny v
patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kanceláře vedoucí školníjídelny, jídelny a kabinetu bude nataŽen kabel UTP cat 6, tento

kabel bude ukončen jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack
Budova druŽina" bude tento kabel ukonóen v patch panelu Keystone cat 6.
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Rackl2Ulks
Switch 24 port PoE 1 ks

Patch panel 24 porÍ s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks

Vyvazovací panel 2 ks

Napájecí panel 1 ks

optická Vana s příslušenstvím 1ks

optický modul SFP+ SM 1 ks

WiFiAP 3 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

Přívod napájení rozvaděče

(p) Budova odloučené pracoviště - l. PP

Rozvody LAN

Do učeben dílen budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova odloučené
pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do učeben dílen bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
jednozásuvkou na omĺtku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova odloučené
pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

- WiFiAP 2 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat' 6 Keystone konektorem 2 ks

(q) Budova odloučené pracoviště - l' NP

Rozvody LAN

Do uěeben budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do logopedie budou nataŽeny 4 kabely
UTP cat 6.. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.

V rozvaděöi ,,Rack Budova odloučené pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch
panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFl

Do učeben a tělocvičny bude nataŽen kabel UTP cat 6' Tyto kabely budou ukonöeny
jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova odlouöené
pracovĺště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- WiFiAP 5 ks
- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks
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(r) Budova odloučené pracoviště - ll. NP

Rozvody LAN

Do učeben a sborovny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do ředitelny budou nataženy 4
kabely UTP cat 6 a do poöítačového koutku 6 kabelů UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova
odloučené pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do učeben, ředitelny, sborovny a počítačového koutku bude natažen kabel UTP cat 6. Tyto
kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack
Budova odloučené pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- Rack2TUlks
- Switch 24 port2ks
- Switch 24 port PoE 1 ks

- optická Vana s přĺslušenstvím 1ks

- optický modul SFP+ SM 1 ks

- Patch panel 24 porl s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

- Vyvazovací panel 3 ks

- Napájecĺ panel 1 ks

- WiFiAP I ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 8 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 14 ks

- Přívod napájení rozvaděče

(s) Budova odloučené pracoviště - lll. NP

Rozvody LAN

Do učeben budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou
na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova odloučené pracoviště" budou tyto
kabeĺy ukonöeny v patch panelu Keystone cat 6.

V učebně výpočetní technikyje stávající nevyhovující rozvaděč. Tento rozvaděč bude
nahrazen nástěnným rozvaděčem 9U ,,Rack VT".

Rozvody WiFi

Do uöeben bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončenyjednozásuvkou na
omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděči ,,Rack Budova odloučené pracoviště" budou tyto
kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- Rack9U'ĺ ks
- Switch 24 port't ks

- optický modul SFP+ SM 1 ks

- optická Vana s příslušenstvím 1ks
- Patch panel 24 porl s cat. 6 Keystone konektorem 1 ks

- Vyvazovací panel 1 ks
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Napájecí panel 1 ks

WiFiAP 7 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 9 ks

Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 7 ks

Přívod napájení rozvaděče

(t) Budova odloučené pracoviště - propojení rozvaděčŮ

PodruŽný rozvaděö ,,Rack VT" bude propojen s rozvaděčem ,,Rack Budova odloučené
pracoviště" optickým kabelem typu single mode s 8 vlákny.

o zÁvĚn
Tato dokumentace navrhuje řešení rozvodů LAN tak, aby došlo k naplnění poŽadavkŮ Standardu

konektivity MŠMŢ.

Před zahájením realizace bude vypracován podrobný harmonogram pracĺ, který bude především
upozorňovat na jednotlivé milníky, které mohou mít vliv na ostatní částĺ projektu, průběh a termíny
dokončenícelé realizace. Harmonogram musí být před zahájením pracíodsouhlasen objednatelem.
Po dokončení realizace bude vypracována dokumentace skutečného provedení, ke které budou
přiloŽeny měřící protokoly. K dokumentaci bude dále přilożeno prohlášení o shodě pouŽitých
zařízení dle zákona 2211997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády včetně veškerých
revizních zpráv a protokolů, osvědčení, provozních zkoušek a ostatnĺch dokladů.

Tato dokumentace nenahrazuje dĺ|enskou nebo výrobnĺ dokumentaci, poloŽky nezbytné ke
kompletnímu a plně funkčnímu provedenĺ dĺla, které nejsou obsaŽené ve výkazu výměr, zhotovitel
nabídky zahrne do obecných poloŽek typu VRN nebo do celkové ceny ostatních dodávek. Cenová
kalkulace bude zpracována pro dodávku kompletnĺho dĺla vöetně veškerých s ním spojených
nákladů dle standardů objednatele.

V Horním Slavkově 0512025




