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1 UVOD
Tento dokument popisuje technické řešenĺ provedení rozvodů LAN v souladu s poŽadavky

Standardu konektivity MŠMT pro projekt,,Budovánívnitřní konektivity škol a zabezpečeńí připojeni
k internetu" naZć;/ĺladni Škole HorníSlavkov, Šrolní 786, přĺspěvková organĺzace'

Dodavatel bude odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenost a která se sama
obeznámĺ s podrobnějšími detaily. Skutecná cena díla bude upřesněna při výběrovém řÍzení.
Součástí koncové ceny mohou být i jiné kalkulační přiráŽky a vedlejší náklady dodavatele, které
musí případný dodavatel zahrnout do cenové nabídky, tak aby byl schopen předat ucelené dílo.
Výsledná cena předpokládá zahrnutívšech dodávek, demontáŽí a montáŽí i veškerého podruŽného
doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně pouŽitých pomocných stavebních konstrukcí
i sluŽeb, které nejsou obsaŽeny ve výkazu výměr. Všechna zařizení musí být plně funkční a splňovat
všechny normy a předpĺsy, které se na ně vztahují. Všechna zařízení systému, způsob jejich
instalace a umístění, musí respektovat příslušné poŽadavky na bezpečnost, spolehlivost a
bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších
norem.

2 cÍLE REKoNSTRUKGE - vÝsleDEK
Výsledkem je provedení metalických a optických rozvodů LAN a WiFi sítě v souladu s navrŽeným

technickým řešením. Provedení musí být v souladu s poŽadavky Standardu konektivity vlŠuĺ.
Cílem akce je nabídnout učitelům pro potřeby výuky vŠechny moŽnosti Digitálního světa. Każdâ
učebna a všechny kabinety budou vybaveny řešenĺm s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně
plné spolupráce učitele i žákŮ'

Základem řešeníje realizace páteřníoptické sítě, kteý pľopojí páteřní aktivní prvky sítě a servery
technologií s rychlostí 10 GbiUs.

KaŽdâ učebna bude mít 2 připojenína metalickou LAN s přenosovou rychlostí 1 GbiVs, dále bude
v każdé učebně dalším kabelem připojen WiFi přístupový bod standardu WiFi 6'

Kabinety a administrativní prostory budou připojeny dostatečně dimenzovanou metalĺckou LAN
sítí s rychlostí 1 GbiVs a budou také vybaveny WiFi přístupovým bodem standardu WiFi 6 se
samostatným připojením do LAN infrastruktury.

Venkovní prostory areálu budou pro potřeby výuky pokryty WiFi signálem Ve standardu WiFi 6.

3 PoPls STANDARDŮ INSTALAGE
Následující popis standardů instalace platí pro instalované technologie v projektu. Jedná se o

kompletní popis instalačních postupů, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalací, které
nebudou v tomto konkrétním projektu prováděny.

3.1 KontroIa stavební připravenosti
odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se

stavebním dozorem. ZahĄení a ukončení instalace, časové skluzy, stavební nepřipravenost a další
důleŽité události na stavbě zapisuje do stavebního deníku.
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3'2 Technologické postupy

Před instalací se odpovědný pracovník seznámĺ s projektovou dokumentací, návody k obsluze

instalovaný ch zaŕizenll a s instâtäeními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodrŽuje

tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace'

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodiiů (OXKH-V B2ca.,.s1, d0 / P30-R'

cYKY, cY, KoX gół, Úiń, śYxry, iv'sv, Vo3W-F atp..') s měděnýmijádry přĺslušných průřezŮ

a počtu Žil. Rozvody budou vedeny vŽdy vodorovně, koimo a pravoúhle k budově. Úlozn1i materiál

büde proveden v neiezavějícím próvedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude

instaläce chľáněna ptáitovţmi o'hebnými trubkami. Veškeré rozvody budou provedeny v drátěných

kabelových kynálecń, bezhalogenových kabelových Žlabech a lištách.

Napájení technologií:

Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodiÖově

Provedení kabeláže:

Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a

Žlabech.
Případné volně vedené kabely budou vhodně vyvâzâny v pravidelných intervalech (přívody

do RackŮ apod.).

- Při vedení rauâlľl je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů

silových.
MontáŽní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se pouŽívají

originální spojky.
Všóchny raoelý (optické i metalické) budou kabely po montáŽi proměřeny certifikovaným

měřícím přístrojem a ke kaŽdému měření bude vystaven protokol.

I nstal ace si I n oproudých rozvodil a rozvaděčtl :

lnstalace a doplňování zařízeni do silnoproudých rozvaděěů musí být v souladu

s příslušnými cSN - především Ösľĺ ełgĺo0, ČsN 332000-1'
Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taŽeny, vyvâzány a

označeny dle dokumentace.
V rozvaděii musí být popsány jednotlivé jistiöe, stykače a další zařízenÍ.

Na hotový rozvaděě musí býĹve spolupráci s revizním technikem provedena revize.

Pokud je při insialaci pouŽit kabeĺ s vooieeń typu lanko (,,licna"), nesmí být před montáŽí do

srouoovycň svorek ocínován' Pro zpevnění konie lanka je třeba pouŽít zpevňovací zamaćkâvaci
koncovky.

4 P)ŻAĐAVKY A NÁRoKY oBEcNĚ

4.1 ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpeěnost pľáce

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČsN 33 2000'4'41 napětím SELV
a samočinným odpojením vadné óásti od zdroje.

tâstzaŕizení jižve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným
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Před, zahájením prací bude provedeno poučení pracovníků z předpisů o bezpeönosti práce a
ochraně zdravi při práci' Pracovníci budou upozorněni na situace, které mohou pŕi realĺzaci stavby
nenadále nastat a budou poučeni, jak v takové sĺtuaci postupovat'

Práce budou provedeny v souladu s p|atnými a souvĺsejícĺmi předpisy a Čsru' Výkopy budou
řádné ohrazeny, na noc osvětleny' Práce v blízkosti podzemních i nadzemnícrl veoenĺ nuoe
prováděna s maximální opatrnostía tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před zahájením prací budou
veškerá místní podzemní vedení a sítě vyhledány, vytýčeny a označeny jednotliü1imi pŕovozovateli
- zajišťuje zhotovitel. Projekt respektuje základní bezpečnostní a hygien1cké přeäpisy, které bude
nutné dodrŽovat při stavbě i při následném provozu.

4.2 Určení prostředí

. Z hlediska působení vnějŠích vlivů poŽadujeme v dotčených prostorech, db ČSN 33 2000_3 a
CsN 33 2000-4-41, csN 33 2000-1 ed.2 prostředízákladní (resp' normální, resp. obyčejné).

4.3 Protip ožârni opatření
Z hlediska poŽární bezpečnosti musí být dodrŽeno utěsnění prostupů mezi poŽârními úseky.

Pľostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů musí být utěsněny poŽárně dělicími í<onstrukcemi taĺ<,
aby se zamezilo šíření poŽ.áru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jĺných
e|ektrických rozvodů musí odpovídat-poŽadavkům ČSN 73oB1o č)l.6'2.1., požârnÍ odolňost těsnění
musíodpovídat poŽadavkům čl. 8.6 ČSN 73o8o2.

Provedení rozvodů LAN bu'de respektovat aktuální dokument PoŽárně bezpečnostní řešení
ZâkladnÍ školy Horní Slavkov, Štolní 786, příspěvková organizace. Před započeiím pracíje třeba
se seznámit s aktuálním PoŽárně bezpeěnostním řeŠením a dodrŽet členění poŽárních úseŕů podle
platné PoŽárně bezpeěnostní zprávy.

4.4 Péć,e o životní prostředí, nakIádání s odpady
lnstalace zařízení a jeho pouŽívání nemá vliv na změnu stávajícího Životního prostředí. Přĺ

provozu systému nevznikají Žâdné odpadové nebo zdravíškodlivé látky.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit
zákonem č. 'l85/200l Sb. a vyhl. č.38l/200'| Sb. odpady, produkované stavbou, jsou zatříděny v
kategorizaci, platné od 1.í .2002' Zhotovitelzajistí likvidaci všech odpadů (zemina, suť, podgadńí a
krycívrstvy komunikací, obaly atp.) vznikajících při výstavbě a do ceny díla zahrne veškeré náklady
s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků. S odpady bude naloŽeno V souladű
s platnou legislativou. Přebyteěná zemina z výkopů, která nebude pouŽiia pro zpětné zásypy, bude
průběŽné odváŽena na skládku.

opatření proti prachu a znečiŠtění - prašné práce budou prováděné s odsáváním od zdroje
(vrtání, sekání).

4.5 Požadavky na jiné technologle
PoŽadavky na ostatní technologie, architekta, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány

v kapitole stavební připravenost'
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4.6 Likvidace původních kabelových rozvodů

Řaone rozvody LAN, které jsou funkční a jsou umístěné.ve.zdech či v lištách zŮstanou V provozu

iav'ożĂ,loznítrasý' Provizorní ŕozvody veden'é po podlahách ii pod koberci budou zlikvidovány'

4.7 Zač;ištění otvoľů a výmalba

Veškeré průrazy budou zednicky začištěny a v potřebném ľozsahu bude provedena výmalba'

5 PoPls NAVRŽEN Éno TEcHNlcxÉno ŘeŠrľĺ

(a) Rozvody LAN budou vybudovány jako hvězdicovité, tj. distribuční přepĺnače (popř'

sestavy/stohy přepínačů v datovém rozvaděöi) budou přímo napojeny na centrální přepínač

školy tak, aby na äentrálním přepínači mohl být monitorován veškeý síťový provoz školy s

výjimkou peer-to-peer komunikaci v rámci distribučních přepínaěů.

(b) Realizace kabelových tras bude probíhat podle dodané výkresové dokumentace' Souěástí

dokoněenĺ díla bude předání dokumentace skutečného stavu.

(c) Všechny kabelové trasy (optické i metalické) budou proměřeny a měřeníbudou doloŽeny

protokolY.

(d) Pro zjednodušenĺ správy sítě a pro sníŽení pořizovacích i provozních nar|ad.u budou

komplexy budov stäly piopo;eny optickým vláknem, které má škola zajištěné od 1okálního

lsP.
Zakončenívlákna na straně komplexu budov ve školní ulici bude ve výměníku v budově A' v

suterénu budovy pod vstupní halou konektorem SC'
Zakoněení vlákna na straně budovy speciální školy bude na chodbě v 1' NP, v levé ěásti

konektorem SC.

(e) Propojenĺ rozvaděčů: Rozvaděie ,,Hlavní rack Budova A", ,,Podrużný rack Budova A"' "Rack
Budova B", ,,Rack Budova tělocviěna" a ,,Rack Budova druŽina" budou propojeny optickým

kabelem typu single mode s 8 vlákny. ',Hlavní 
rack Budova A" je pro potřeby tohoto projektu

povażován r"."ňtrální rozvaděč. Vsecnna optická vlákna budou ukoněena konektorem LC

v optických vanách.

(f) Rozdělení budov ZŠ Horní Slavkov, Školnĺ786, přĺspěvková organizace

Šrolnĺ z86:

- Budova A 2. Stupeň

- Budova B 1. Stupeň

- Budova tělocvična

- Budova školní jídelna

Poštovní 654
- Budova odlouiené pracoviště
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(g) Budova A - l. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé učebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Do sborovny a kanceláří vedení
školy budou nataŽeny 4 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukonŁeny dvojzásuvkou na
omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,,Hlavní rack Budova A" budou ţto kabely
ukončeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny, na hlavní chodbu, do vestibulu, sborovny a ředitelny bude nataŽen kabel
UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou naomĺtku typu Keystone cat 6.
V rozvaděčĺ ,,Hlavní rack Budova A" budou tyto kabely ukončeny v sâmostátném patch
panelu Keystone cat 6.

(h) Budova A - ll. NP

Rozvody LAN

Stávající hlavní a podruŽný rozvaděčje nedostatečný a bude nahrazen rozvaděčem 47
,,Hlavní rack Budova A", který bude umístěn do kabińetu učebny jazykťl'

Do kaŽdé učebny a kabinetu budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděčĺ,,Hlavní iack Budova A,,
budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny a na hlavní chodbu bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou
ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči,,illavní rack Budova
A" budou tyto kabely ukončeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6.

WiFiAP 7 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 7 ks
Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 12 ks

Rack4TUlks
Switch 24 port2ks
Switch 24 port PoE 1 ks
Patch panel24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks
Vyvazovací panel 3 ks
Napájecí panel 2 ks
optická Vana s přísluŠenstvím 1ks
Modul SFP+ SM 5 ks
DAC kabel 2 ks
WiFĺAP 8 ks

Jednozásuvka na omĺtku s cat. 6 Keystone konektoreľn 8 ks
Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 11 ks
Přĺvod napájení rozvaděče
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(i) Budova A - lll. NP

Rozvody LAN

Stávající podruŽný rozvaděč v uěebně VTje nedostatečný a bude nahrazen rozvaděčem
27 U -,,PodruŽný rack Budova A".Ztohoto rozvaděöe budou realizovány veškeré rozvody

v tomto podlaŽí'

Do kaŽdé učebny a kabinetu budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou

ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděii ,,PodruŽný rack Budova

A" budou tyto kabely ukoněeny v samostatném patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny a na hlavní chodbu bude nataŽen jeden kabel UTP cat 6. V rozvaděěi

,,PodruŽný rack Budova A" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- Rack2TUlks
- Switch 24 port2ks
- Switch 24 port PoE 1 ks

- Patch panel24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks

- Vyvazovací panel 3 ks

- Napájecí panel 1 ks

- optická Vana s příslušenstvím 1ks

- Modul SFP+ SM 1 ks

- DAC kabel 2 ks
- WiFĺAP 8 ks

- Jednozásuvka na omĺtku s cat. 6 Keystone konektorem 8 ks

- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 11 ks

- Přívod napájení rozvaděěe

0) Budova B

V této budově aktuálně není Žádný datový ľozvaděě' V sborovně ve lll. NP bude

nainstalován rozvaděö 27 U ,,Rack Budova B"' Z tohoto rozvaděče budou realizovány
veškeľé rozvody LAN a WiFiv budově B'

(k) Budova B - l. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé uěebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděči ,'Rack Budova B" budou tyto

kabely ukonÖeny v patch panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny bude nataŽen kabel UTP cat 6. Na hlavnĺ chodbu bude nataŽen 1 kabel
UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.

V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukonÖeny v patch panelu Keystone cat 6.

- WiFiAP 5 ks
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Jednozásuvka na omítku s cat' 6 Keystone konektorem 5 ks

Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 4 ks

(l) Budova B - ll. NP

Rozvody LAN

(m) Budova B - lll. NP

Rozvody LAN

Do kaŽdé uÖebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do sborovny budou nataŽeny 4
kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone
cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukoněeny v patch panelu Keystone
cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny, na hlavní chodbu a do sborovny bude nataŽen bude nataŽen kabel UTP
cat 6. Tyto kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.
V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch paneĺu Keystone cat 6.

- WiFiAP 6 ks

- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks
- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks

Do kaŽdé učebny budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do sborovny budou nataŽeny 4
kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone
cat 6. V rozvaděči ,,Rack Budova B'' budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone
cat 6.

Rozvody WiFi

Do kaŽdé učebny, na hlavní chodbu a do sborovny bude nataŽen bude nataŽen kabel UTP
cat 6' Týo kabely budou ukončeny jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6.
V rozvaděči ,,Rack Budova B" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

Rack27 U 1 ks

Switch 24 port2ks
Switch 24 port PoE 'ĺ ks

Patch panel24 port s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks
Vyvazovací panel 3 ks

Napájecí panel 1 ks

optická Vana s příslušenstvím 1ks

Modul SFP+ SM 1 ks

DAC kabel 2 ks

WiFiAP 6 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks
Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 6 ks
Přívod napájení rozvaděče
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(n) Budova tělocvična

V této budově aktuálně není Žádný datový rozvaděč. Na chodbu před malou tělocvičnou

bude nainstalovan ńás1ěńný rozváděě 12U ,,Rack Budova tělocviěna". Z tohoto rozvaděěe

budou realizovaný uăšŘärâío'vody LAN a wiriv budově tělocviěny. Do těchto místností

budou nataŽen 1 i<abel UTP cat 6 z rozvadëěe v místnosti D001:

RozvodY LAN

Do kabinetu TV a do tělocvičen budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6' Tyto kabely budou

ukonieny dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděii "Rack 
Budova

tělocvična" budou tyto kabely ukoněeny v patch panelu Keystone cat 6'

RozvodY WiFi

Do kabinetu TV, do tělocvičen, na chodbu před tělocviönami a do zimní zahľady bude

nataŽen kabel UTP cat 6, tento kabel bude ukoněen jednozásuvkou na omítku typu

Keystone cat 6. V rozvaděöi ,,Rack Budova tělocvična" bude tento kabel ukončeny v patch

panelu KeYstone cat 6.

- Rackl2Ulks
- Switch 24 Port PoE 1 ks

- Patch panel2ĺ port s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks

- Vyvazovací panel 2 ks

- Napájecí panel 1 ks

- optická Vana s příslušenstvím 1ks

- optický modul FSP+ SM 1 ks

- WiFiAP 4 ks

- WiFiAP outdoor 1 ks

-Jednozásuvkanaomĺtkuscat'6Keystonekonektorem5ks
- Dvojzásuvka na omítku s cat' 6 Keystone konektorem 3 ks

- Přívod napájenĺ rozvaděěe

(o) Budova školnĺ jídelna

V této budově aktuálně není Žádný datový rozvaděó. Do kanceláře vedoucí školníjídelny

bude nainstalovan ńástcnný .oruáděč 12U ,,Rack Budova druŽina". Z tohoto rozvaděöe

budourealizoványveškerérozvodyLANaWiFivtétobudově'

Rozvody LAN

Do kanceláře vedoucí školní jídelny budou nataŽeny 4 kabely UTP cat 6' Do školní jídelny

budou nataŽeny 4 kabely UT'P cat 
-o. 

ĺyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou na omítku

typu reystone cat 6. V rôzvaděči ,,Rack Budova druŽina" budou tyto kabely ukončeny v

patch panelu KeYstone cat 6.

Rozvody WiFi

Do kanceláře vedoucí školníjídelny, jídelny a kabinetu bude nataŽen kabel UTP cat 6' tento

kabel bude ukončen jednozáśuvkou na omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděči "Rack
Budova druŽina" bud'e tento kabel ukoněen v patch panelu Keystone cat 6'
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- Rackl2Ulks
- Switch 24 port PoE 1 ks
- Patch panel24 port s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks
- Vyvazovacĺ panel 2 ks
_ Napájecí panel 1 ks
- optická Vana s příslušenstvím 1ks
- optĺcký modul SFP+ SM 1 ks
- WiFiAP 3 ks
- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks
- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 3 ks
- Přívod napájení rozvaděče

(p) Budova odloučené pracoviště - l. PP

Rozvody LAN

Do učeben dílen budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
dvojzásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděěĺ ,,Rack Budova odloučené
pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

Rozvody WiFi

Do učeben dílen bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončeny
jednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděěi ,,Rack Budova ođloucené
pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6.

- WiFiAP 2 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 2 ks
Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorern 2 ks

(q) Budova odlouěené pracoviště - l. NP

Rozvody LAN

Do učeben budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6, do logopedie budou nataŽeny 4 kabely
UTP cat 6.' Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkoú na omítku typu Keystóne cat 6.
V rozvaděči ,,Rack Budova odloučené pracovĺště" budou tyto kabelý ukončeny v patch
panelu Keystone cat 6.

Rozvody WiFi

Do učeben a tělocvičny bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončenyjednozásuvkou na omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděčĺ,,Rack Budova odĺoucené
pracoviště" budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

- WiFiAp S ks
- Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks
- Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 5 ks
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(r) Budova odlouiené pracoviště - ll' NP

Rozvody LAN

DoučebenasborovnybudounataŽeny2kabelyuĺ.e9!o,doředitelnybudounatażeny4
kabely UTP cat o'ă oó poeĺtaeoveno kóutku o râuelů UTP cat 6' Tyto kabely budou

ukončeny dvojzásuvkol n. omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděěi "Rack 
Budova

odlouěené pr".ouiště,, budou tyto kabely ukončeny v patch panelu Keystone cat 6'

RozvodY WiFi

Do učeben, ředitelny, sborovny a počítačového koutku bude nataŽen kabel UTP cat 6' Tyto

kabely budou ukoněeny jednozásuvL* n" omítku typu Keystone cat 6' V rozvaděěi "Rack

Budova odloucené pracoviště,, nuoou tyto kabely uŕončeny v patch panelu Keystone cat 6'

- Rack2TUlks
- Switch 24 Port2ks
- Switch 24 Port PoE 1 ks

- optická Vana S příslušenstvím 1ks

- optický modulsFP+ SM 1 ks

- Patch panelłA port s cat' 6 Keystone konektorem 3 ks

- Vyvazovací panel 3 ks

- Napájecí panel 1 ks

. WiFiAP I ks

-Jednozásuvkanaomĺtkuscat.6Keystonekonektorem8ks
-Dvojzásuvkanaomítkuscat'6Keystonekonektorem14ks
- Přívod napájení rozvaděče

(s) Budova odloucené pracoviště - lll' NP

RozvodY LAN

Do učeben budou nataŽeny 2 kabely UTP cat 6' Tyto kabely budou ukončeny dvojzásuvkou

na omítku typu Keyston" .ât 6. V rozvaděÖi ,,Rack"Budova odloučené pracoviště" budou tyto

kabely ukońčeny v patch panelu Keystone cat 6'

V učebně výpoietnĺ techniky je stávající nevyhovujĺcĺ rozvaděč' Tento rozvaděi bude

nahrazen nâstěnným rozvaděčem 9U ,,Rack VT"'

RozvodY WiFi

Do učeben bude nataŽen kabel UTP cat 6. Tyto kabely budou ukončenyjednozásuvkou na

omítku typu Keystone cat 6. V rozvaděěi ,,Rack Budova odlouěené pracoviště" budou tyto

kabely uÎoněeny v patch panelu Keystone cat 6'

- Rack9Ulks
- Switch 24 Port 1 ks

- optický modulsFP+ SM 1 ks

- optická Vana s přĺslušenstvím 1ks

- Patch panel24 port s cat' 6 Keystone konektorem 1 ks

- Vyvazovací panel 1 ks
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- Napájecí panel 1 ks
- WiFiAP 7 ks

Jednozásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 9 ks
Dvojzásuvka na omítku s cat. 6 Keystone konektorem 7 ks
Přívod napájení rozvaděče

(t) Budova odloučené pracovĺště - propojení rozvaděěů

Podrużný rozvaděč 
"T"9k VT" bude propojen s rozvaděčem ,,Rack Budova odloučenépracovĺště" optickým kabelem typu sĺngle mode s 8 vlákny.

6 ZÁVĚR
Tato dokumentace navrhu

konektivity MŠMT.

V Horním Slavkově o5l2o25

je řeŠení rozvodů LAN tak, aby došlo k naplnění poŽadavků Standardu

Před zahájením realizace bude vypracován podrobný harmonogram prací, který bude předevšímupozorňovat na jednotlivé milníky, ŕteré mohoü mít vliv ná ośt"tnĺ ěástĺ projektu, prŮběh a termínydokončenícelé realizace.. Harmonogram musí být preo zaĂaiením pracĺodsóuńl;;ăn objednatelem.Po dokončení realizace bude vyprăcována dokumentace śŘuteeneho provedení, ke které budoupřiloŽeny měřící protokoly. K đokumentaci bu-de łáiá-ńrřäz"no p.or,iaś"ńi ó .nooě pouŽitýchzařizení dle zákona 22t1997 Sb. v platn"' 
'nţ1ĺ 

; pří.ffiých nařízení vlády včetně veškerýchrevizních zpráv a protokolů, osvědčení, provozních zkbuseráîstatních dokladů.
Tato dokumentace nenahrazuje dĺlenskou .nebo výrobní dokumentaci, poloŽky nezbytné kekompletnĺmu a plně funkčnímu próvedení díla, kteié nJ;'óu ón''Žené ve výkazuvýměr, zhotovitelnabídky zahrne do obecných poloŽek typu VRN nebo dä ółLäve ceny ostatních dodávek. Cenovákalkulace bude zpracována pro dodavku kompletnĺno Jĺiä'veetně veškerých s ním spojenýchnákladŮ dle standardů objednatele.


